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Patricia Urquiola, 2015

Vasca free-standing in Solid Surface dalle

delicate forme tondeggianti.

Materiali

solid surface

Acciaio inox

Vasca in Solid surface bianco o bicolore (esterno grigio scuro RAL7021 o grigio

chiaro RAL7044) e struttura portante in tubolare di acciaio inox verniciato in bianco

opaco (RAL9003), nero opaco (RAL9005), grigio chiaro opaco (RAL7044) o brunito

spazzolato. La vasca &#232; completa di piletta sifonata cromata con sistema per

troppo pieno integrato .MET0722S (.MET0434 per vasche in esposizione); senza fori

per rubinetteria, questa pu&#242; essere collocata a parete a terra. Per

un'installazione pi&#249; agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca

AKITPZVAS. L'invaso e la struttura sono possibili anche con colori a scelta del cliente

con maggiorazione del 15%; per l'invaso sul costo della finitura bicolore, per la

struttura sul costo della finitura bianca. Altri trattamenti sulla struttura possono essere

forniti con costo da preventivare.

Altezza: 52 cm 20" 15/32 inches

Larghezza: 165.5 cm 65" 5/32 inches

Peso: 33 kg 73 lbs

ProfonditÃ : 78.5 cm 30" 29/32 inches

Capacita': 220 l 58 gal

Confezione: 89 x 175 x 78 cm 35" 3/64 x 68" 7/8 x 30" 3/4
inches

Peso della confezione: 69 kg 152 lbs
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Quote per pozzetto
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Dimensioni principali
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Quote per rubinetteria a parete
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Quote per piantane da terra
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Note


